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(57) Abstract: The invention relates to an automatic device which is used to envelope small items and which can be used to per- 
form very-high-speed enveloping. The inventive device comprises a frame (11) having the following components mounted thereto, 
namely: a storage bin (12) containing a pile of stacked envelopes (15) which are disposed such that they can be removed one by one 
from the base of the bin, and a control drum (13) which is associated with a rotary cam (14). The aforementioned control drum (13) 
is arranged such as to move the envelopes (15) individually and successively from the storage bin (12) towards an area where a doc- 
ument is inserted therein and such as to open the envelope when the rotary cam (14) has unfolded the flap of same. The documents 
5g (30) to be inserted into the envelopes (15) are conveyed by means of cogs (32) which are solidly connected to a continuously-moving 
l/^ transport chain (31). 

(57) Abrege : Le dispositif automatique pour la mise en ceuvre du proc£de de mise sous plis de pieces de faible encombrement, 
IT) qui permet d'effectuer une mise sous pli a tres haute cadence, comporte un bati (1 1) sur lequel sont montes un bac de stockage (12) 
contenant une pile d'enveloppes (15) superpos6es qui sont disposers de telle maniere qu'elles puissent etre pr£levees une a une a la 
^| base du bac et un tambour de prise en charge (13) associe a une came rotative (14). Le tambour de prise en charge (13) est agence 
pour deplacer les enveloppes (15) individuellement et successivement du bac de stockage (12) vers une zone d'introduction d'un 
document dans une enveloppe et pour ouvrir l'enveloppe lorsque la 
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came rotative (14) a deplie" le rabat de fermeture de cette enveloppe. Les documents (30) a introduire dans les enveloppes (15) sont 
achemines par des doigts (32) solidaires d'une chaine d'entrainement (31) circulant en continu. 



